
      مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار
 چك ليست بازرسي دوره اي ايمني جرثقيل سقفي

( مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني )

تاريخ بازرسي:
سازنده:

شماره سريال/ مدل:
سال ساخت:

نام كارگاه:

نيم دروازه ايديواريدروازه ايسقفي

دو/چند پلتك پل

آويز از زيررورونده

حمل مواد مذابمستعد انفجارروبازعادي

mطول مسير طوليmعرض دهانهm فاصله محور چرخ هاm ارتفاع كاري

m/min  بالابريm/min حركت طوليm/minحركت عرضي

سايرقلابدستيپنوماتيكبرقي

اتصال باربرداريزنجيرطناب فولادي

×      mm    بالابر اصلي×      mm  بالابر كمكي×      mm     بالابر بوم

بالابر بومبالابر كمكيبالابر اصلي

ton   بالابر اصليton   بالابر كمكي

نام و نام خانوادگي
 مشاور:

شماره پروانه:

تاريخ و امضاء :

مشخصات اوليه

مشخصات جرثقيل

شماره پرونده:
كارفرما:

شماره اموال:
تاريخ بازرسي قبلي:

محل بازرسي:

نوع جرثقيل

نوع پل

نصب كالسكه

شرايط كاري

فواصل

سرعت ها

نوع سيستم رانش

وسايل آويز

تعداد/اندازه طناب يا زنجير

ضريب طناب/زنجيربندي

ظرفيت اسمي

توضيح شماره بندها درجدول ادامه:  در ابتداي شماره بندها اگر -2 , -17 , -16 آغاز شود بترتيب به معني استاندارد
 ASME B30-16 ,  ASME B30.17 ,  ASME B30-2  مي باشد و در غير اين صورت نام استاندارد مرجع نوشته شده است.

ليست مستندات ارائه شده جهت بررسي و صحه گذاري
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      مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار
 چك ليست بازرسي دوره اي ايمني جرثقيل سقفي

( مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني )
شماره بندرديف

12-1.1.1,2
17-1.1

خيربلي

22-1.1.3
17-1.1.3

خيربلي

32-1.1.4
17-1.1.4

N/Aخيربلي

42-1.1.5
17-1.1.5

خيربلي

خيربلي52-1.16

6
ISIRI-

12006-2
14-1,2

خيربلي

7
ISIRI-

12006-1
4-1-1

خيربلي

8
ISIRI-

12006-1
4-1-6

خيربلي

9
ISIRI-

12006-1
4-2-2

N/Aخيربلي

10

2-1.3.1a
2-1.3.2

17-1.3.2
CMAA70,74

-1.4.1

خيربلي

112-1.4.1
17-1.4.1

N/Aخيربلي

خيربلي122-1.4.3

13CMAA70,74
-1.3

خيربلي

14CMAA70,74
-3.6.1

خيربلي

15CMAA70,74
-3.5.1

N/Aخيربلي

162-1.2
17-1.2

N/Aخيربلي

جرثقيل ممكن است توسط شخص ذي صلاح مجدد مورد ارزيابي سرعت، بار و موارد ديگر قرار گيرد و سبب كاهش در موارد گفته 
شده شود و پس از اصلاح ، مجدد تست شود. 

در اين شرايط آيا تاييديه مطابق گواهينامه شامل دلايل و مدارك پيوست جهت آن وجود دارد؟
mm 75 و بين جرثقيل و موانع كناري به اندازه حداقل mm 50 پيش بيني  يا فواصل آزاد روي بالاترين اجزاي جرثقيل به اندازه حداقل

شده است؟
آيا يك هفتم دهانه (كالسكه رو رونده)، يك هشتم دهانه (كالسكه آويز از زير) براي حداقل فاصله بين چرخ هاي كلگي ها تعبيه شده 

است؟
آيا حداقل عمق تير (1/25  دهانه) و حداقل فاصله بين صفحات جان (1/65  دهانه) براي تيرهاي حمال با باكس جوشي اجرا شده 

است؟
آيا در راهرو جرثقيل و مسير حركت تا كابين مانعي وجود ندارد كه با حركت جرثقيل موجب بروز خطر براي پرسنل شود؟

آيا درصورت وجود چند واحد بالابري علامت گذاري مشخص كننده هر جرثقيل (بصورت شمالي-جنوبي و يا معادل)بر روي هر بالابر با 
كالسكه يا بلوكه بار و وسايل كنترلي بصورت خوانا از روي زمين درج شده است؟

آيا علائم هشداردهنده بر روي صفحه كليد آويز يا بي سيم يا بلوكه بار يا دركابين يا جايگاه و محفظه هاي برقي مطابق استاندارد  
ANSI Z535.4  درج شده است؟ (مطابق پيوست 1 در دستورالعمل)

آيا مستندات جرثقيل ( اطلاعات نصب و استفاده و بازرسي و نحوه تست و روانكاري و تعمير ونگهداري و قطعات و دياگرامهاي سيم 
كشي و  ...) در دسترس است  و پرسنل از محتويات آنها مطلع هستند؟

آيا ستون هاي سازه مسير طولي به فونداسيون كه در زير خط يخزدگي منطقه اي قرار داشته و بطور مطمئن مهار شده اند، ارتعاشات 
مخرب سازه در حين عملكرد عادي وجود ندارد ، توانايي تحمل انواع بارهاي محتمل بر اساس دستورالعمل هاي AISC  مي باشد، 
سازه بايد به شناژ به طور مناسبي متصل شده و كاملا تراز ( تاييديه محاسب و ناظر اجراي سازه )، و ريل ها با اتصالات استاندارد يا 

جوش كاري به شكل مطمين مهار شده باشند.(تاييديه شخص ذيصلاح) ، كليه فاصله ها، تلرانسها، ترازبودن، در مسير حركت پل 
مطابقCMAA No.70  (مطابق جدول پيوست2  در دستورالعمل) مي باشد؟

 AWS D14.1 و AWS D1.1 ويه هاي جوش كاري و تعميرات بر روي اعضاي باربر بر اساس تأييد صلاحيت جوش كار بر اساس
ميباشد؟(تاييديه WPS و PQR  تحت نظارت فرد ذي صلاح)

سازه، مسير طولي و پل

آيا براي جرثقيل با پيكربندي هاي متفاوت دستورالعمل تنظيم مجدد محدودكننده ها و نشان دهنده ها موجود مي باشد؟

آيا كاركرد محدودكننده ها و نشانگرها بر اساس شرايط محيطي مانند يخ زدگي، رطوبت ،چگالش و ظرفيت اسمي و مشخصات 
جرثقيل و سازگاري الكترو معناطيسي تعيين شده است؟

آيا سازنده دستورالعملهاي كاري مربوط به محدوديت ها و نشانگرها را به عنوان بخشي از دفترچه راهنما همراه با هر وسيله 
محدودكننده ارايه داده و درضمن پيش از اجازه دادن به كاربر، ميزان آگاهي كامل ايشان از عملكردها و دستورالعملها توسط شخص 

ذيصلاح بررسي شده است؟

آيا ظرفيت مجاز جرثقيل بر روي هر دو طرف پل و ظرفيت مجاز بالابر بر روي هر بالابر يا كالسكه يا بلوكه بار بصورت خوانا از روي 
زمين درج شده است؟

آيا مشخصات سازنده بر روي جرثقيل (نام، آدرس، مدل، شماره سريال، ولتاژ، فاز، فركانس) درج شده است؟

علامت گذاري ها، اطلاعات
نتيجه بازرسي شرح مورد

 آيا محدودكننده ها و نشان دهنده ها و ... تحمل بارهاي ضربه اي و ارتعاشات انتقال يافته را دارند؟ (درصورت عملكرد محدودكننده 
ها  بايد تمامي فرامين لغو شود و امكان حركت در جهت مخالف تا يك وضعيت ايمن وجود داشته باشد.)
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      مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار
 چك ليست بازرسي دوره اي ايمني جرثقيل سقفي

( مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني )
شماره بندرديف
17CMAA70,74

-1.9
خيربلي

182-1.3.1
17-1.3.1

N/Aخيربلي

19ASME  B30.17خيربليN/A

20
2-1.3.2b/2-

1.8.1
17-1.3/17-1.8

خيربلي

212-1.8.2
17-1.8

N/Aخيربلي

222-1.9.1,2
17-1.9

خيربلي

232-1.11
17-1.11

خيربلي

24CMAA70
-3.12

N/Aخيربلي

25CMAA70
-3.11

N/Aخيربلي

262-2.1.5
17-2.1.5

خيربلي

27
2-1.7.2

17-1.7.2
CMAA70,74

-1.2.1.6

N/Aخيربلي

282-1.7.1
17-1.7.1

N/Aخيربلي

292-1.7.1
17-1.7.1

N/Aخيربلي

302-1.7.1
17-1.7.1

N/Aخيربلي

312-1.7.1
17-1.7.1

N/Aخيربلي

آيا متوقف كننده هاي انتهاي مسير پل و كالسكه (براي همه انواع دستي و موتوري)، تعبيه شده است؟

آيا ضربه گير پل و كالسكه براي انواع موتوري آن تعبيه شده است و در ضمن آيا آنها تحمل نيروهاي وارد از طرف ضربه گيرها و ماندن 
در جاي خود در صورت شكستن يا شل شدن اتصالات را دارند؟

آيا پاك كننده  ريل ها براي چرخهاي پل و ترولي در دوطرف و با عملكرد مناسب تعبيه شده است و لقي بين پاك كننده و تاج ريل  
الا: mm 5، كنار: mm 5  و  با  امتداد به پايين: 50% ضخامت تاج بيش از لقي بين چرخ و ريل تعبيه شده است؟

 mm پاخور حداقل ،(با ميله مياني ،mm 1060 حداقل ارتفاع) ضد لغزش، نرده محافظ ،(N/m2 2400) يا سكوهاي سرويس با استحكام
50 تعبيه شده است؟

 mm و براي ارتفاع بالاسري در تمام طول مسير دسترسي به جرثقيل حداقل  mm 1220 آيا ارتفاع بالاسري روي سكوي سرويس 
1980 تامين مي باشد؟

جرثقيل در حين حضور شخص بر روي سكو امكان حركت نداشته باشد و يا اين حركت حداقل سختگيرانه شده باشد.

mm 460   و در محل مكانيزم رانش پل حداقل mm 380 تامين مي باشد؟ آيا عرض مسير تردد حداقل

mm 760 و امكان °90 باز كردن درب تابلوهاي كنترل الكتريكي يا برداشتن آن ميسر  آيا عمق محل كاري مقابل اجزاي برق دار حداقل
است؟

(حداكثر mm 25) تعبيه شده است؟ آيا در صورت شكستن چرخ، محور يا ياتاقان مانع سقوط پل و كالسكه

آيا تيرها و پين هاي كلگي ها با سازه (جرثقيل داراي 8، 12 يا 16 چرخ) متعادل شده است.

آيا مهار انتهاي تيرهاي پل يراي جرثقيل نوع صلب داراي كلگي متعادل شده و براي نوع انعطاف پذير فاقد كلگي متعادل شده است؟

آيا ساييدگي، ترك خوردگي، خوردگي، تابيدگي در قطعات و شل بودن پيچ ها و پرچ ها مشاهده نمي شود و مسير حركت و ريل ها  
تنظيم و بدون اشكال است؟

آيا جرثقيل هاي دروازه اي داراي نرده بان به سوي مسير گربه رو يا كابين است؟  
( نرده بان داراي دستگيره، كف ضدلغزش، دسترسي از طريق نردبان ثابت، راه پله يا سكو ، فاصله افقي و عمودي گام برداري حداكثر 

mm 300 و توصيه مي شود زاويه با افق حداكثر 50° )

Access Ways, Service Platforms مسيرهاي دسترسي، سكوهاي سرويس

آيا تركيب بندي چرخ كالسكه در جرثقيل زيررونده مطابق شكل 1.18.1-17 در پيوست 3 در دستورالعمل مي باشد؟

نتيجه بازرسيشرح مورد

آيا در جرثقيل دروازه اي تمهيداتي بمنظور 
 . KP 1.436  1- محكم كردن ريل ها با ريل كلمپ با تناسب براي مقاومت در برابر باد با فشار

(ترمز پارك درصورت دارا بودن شرط گفته شده مي تواند بجاي ريل كلمپ استفاده شود.)
3- مهار كمكي براي نيروهاي باد به اندازه و يا بزرگ تر از kP 1.5 بايد مطابق با ANSI-ASCE 7-88 پيش بيني شود.

3-ريل كلمپ در جرثقيل دروازه اي با قابليت كنترل از راه دور باشد.  
4- موانع در محدوده عملكرد ريل كلمپ رفع شود.

5- هشدار ديداري و شنيداري افزايش سرعت باد از مقدار از پيش تنظيم شده براي اپراتور تعبيه شده است.

آيا كليه سطوح سازه داراي پوشش حفاظتي (رنگ) و  فاقد پليسه و خوردگي مي باشند؟
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      مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار
 چك ليست بازرسي دوره اي ايمني جرثقيل سقفي

( مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني )
شماره بندرديف

32
2-1.10
2-1.6

17-1.10
خيربلي

33CMAA70
-4.13

N/Aخيربلي

342-1.12.1,5
16-1.2.11

N/Aخيربلي

352-1.12.1.bخيربليN/A

N/Aخيربلي362-1.12.2

37
2-1.12.5
.d,e,g

17-1.12.4
N/Aخيربلي

382-2.1.5
17-2.1.5

خيربلي

392-1.13.1.aخيربليN/A

40
2-1.13.5a
17-1.13.5

CMAA70,74
-5.7.8

N/Aخيربلي

412-1.13.5b,c
17-1.13.5

N/Aخيربلي

42
2-1.13.1
17-1.13.1

CMAA70,74
-5.13.5

N/Aخيربلي

432-1.13.2
17-1.13.2

N/Aخيربلي

44CMAA70,74-
1.5.2

N/Aخيربلي

N/Aخيربلي4516-1.2.3

46
2-1.13.1d,e
17-1.13.1

CMAA70,74
-5.8

N/Aخيربلي

472-1.13.3a
17-1.13.3

N/Aخيربلي

482-1.13.3l
17-1.13.3

N/Aخيربلي

آيا ترمز كنترلي بالابري در انواع برقي، مكانيكي، هيدروليكي يا دنده حلزوني قابليت كاهش سرعت و كنترل در حين پايين آمدن بار 
با 120% سرعت نامي و داراي ظرقيت حرارتي كافي، پيش بيني شده است؟

آيا روان كاري چرخ دهنده ها و ياتاقان ها، حفاظ قطعات متحرك (اتصال مطمئن، استحكام) انجام شده است؟ 
(حفاظ قطعات بايد قادر به تحمل وزن يك شخص معادل  90 كيلوگرم بدون تغيير شكل دائمي باشد مگر در محلي باشد كه احتمال 

ايستادن روي آن وجود نداشته باشد)

Driving & Braking Means تجهيزات حركتي و ترمزگيري

آيا سيم كشي ها و آماده سازي تجهيزات برقي مطابق Article 610 - ANSI/NFPA No. 70, مي باشند؟

آيا كليد اصلي و يا قطع كننده مدار خط برق رساني طولي بصورت ثابت، قابل دسترس از روي زمين، قابل قفل شدن در وضعيت قطع و 
علامت گذاري شده تعبيه شده است؟

آيا كليد قطع  و وصل يا قطع كننده مدار ثانويه قابل قفل شدن در وضعيت قطع، نصب بر روي پل يا راهرو  يا كنترل شونده از روي 
زمين يا راه دور يا جايگاه كاري تعبيه شده است؟

600 ولت، صفحه كليد آويزان جريان AC  با حداكثر 150 ولت و جريان DC با حداكثر 300 ولت وجود  يا ولتاژ مدارهاي كنترلي حداكثر
دارد؟

آيا اجزاي برق دار در برابر تماس افراد و آغشته شدن به گريس، روغن و رطوبت حفاظت شده اند؟ 
(استحكام و موقعيت حفاظ ها براي عدم دفرمگي در زمان عملكرد عادي تامين باشد.)

آيا خط برق رساني طولي مهار و استقرار مناسب دارد، كابل انعطاف  مناسب و در معرض كشش و ساييدگي نمي باشد؟

آيا كنتاكتورهاي معكوس كننده و داراي اينترلاك مكانيكي يا الكتريكي مي باشند؟

آيا صفحه كليد آويزان مجهز به محافظ كش آمدگي سيم ها، حفاظت در برابر برق گرفتگي، كاملا محافاظت شده و عملكرد دكمه ها 
قابل تشخيص هستند؟

آيا كليد قطع و وصل يا تجهيزات كنترلي بدون برگشت فنر هستند و مانع استارت مجدد در هنگام قطع برق (تا زمان بازگرداندن به 
وضعيت خاموش) وجود دارد؟

آيا كنترلرهاي با دكمه فشاري و صفحه آويز مجهز به بازگشت به وضعيت خاموش در هنگام رها شدن، علامت گذاري عملكرد كليدها 
و در دسترس كاربر و متناسب با جهت حركت مي باشند.

نتيجه بازرسيشرح مورد

Electrical & Control Equipments تجهيزات برقي و كنترلي

آيا تجهيزات حركتي و ترمزگيري فاقد ساييدگي، ترك خوردگي، خوردگي، تابيدگي و ارتعاشات مخرب در قطعات بوده و تمامي پيچ ها 
و پرچ ها مطابق دستورالعمل سازنده محكم شده اند؟

آيا تمهيداتي براي جلوگيري از جابه جايي جانبي چرخ ها (در جرثقيل رو رونده) فلنج در دوطرف، ... پيش بيني شده است؟

آيا ترمزهاي نگهدارنده براي هر واحد بالابري به شفت موتور و يا گيربكس كاهنده و با ترك كافي (125% ترك بالابري براي ترمز 
غيرمكانيكي ، 100% ترك بالابري براي هريك از دو عدد ترمز نگهدارنده و درآخر 100% ترك بالابري براي يك ترمز مكانيكي كنترلي، 

فنر فشاري، ترمز براي كالسكه و پل (در صورت حركت موتوري) و تمهيدات تنظيم  پيش بيني شده است؟
آيا ترمزهاي نگهدارنده براي هر واحد بالابري كه مواد مذاب را جابجا مي كند  با ترك كافي(دو ترمز نگهدارنده به اندازه  100% ترك 

بالابري و يك ترمز كنترلي، يك ترمز مكانيكي و يك ترمز نگهدارنده به اندازه  150% ترك بالابري يا يك ترمز كنترلي با قابليت 
عملكرد در حين پايين آمدن بار در شرايط قطع برق، تعبيه شده است؟

آيا ترمزهاي پايي (پدالي) ضد لغزش، نيروي اعمالي حداكثر N 310 ، مجهز شده به مكانيزم ضد آزاد كننده ترمز در زمان رها شدن 
پدال مي باشند؟
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      مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار
 چك ليست بازرسي دوره اي ايمني جرثقيل سقفي

( مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني )
شماره بندرديف

492-1.13.3j
17-1.13.3

N/Aخيربلي

502-1.15.1
17-1.15

N/Aخيربلي

51
2-1.13.3j

CMAA70,74
-5.15.3

N/Aخيربلي

522-1.13.5d
16-1.2.13

N/Aخيربلي

532-1.13.3f
17-1.13.3

N/Aخيربلي

542-1.13.7
17-1.13.7

N/Aخيربلي

552-1.13.3i
17-1.13.3

N/Aخيربلي

562-1.13.4
17-1.13.4

N/Aخيربلي

572-1.13.8
17-1.13.5

N/Aخيربلي

582-2.1.5
17-2.1.5

N/Aخيربلي

59
ISIRI-

12006-1
4-2-1

N/Aخيربلي

60
ISIRI-

12006-1
4-2-6

N/Aخيربلي

61
ISIRI-

12006-1
4-2-7

N/Aخيربلي

62
ISIRI-

12006-1
4-4-2

N/Aخيربلي

63
ISIRI-

12006-1
4-4-3

N/Aخيربلي

64
ISIRI-

12006-1
4-5-1-3

N/Aخيربلي

65
ISIRI-

12006-1
4-5-2

N/Aخيربلي

66
ISIRI-

12006-2
10-2,3,4

N/Aخيربلي

67
ISIRI-

12006-2
10-5

N/Aخيربلي

آيا در كنترلر هاي بي سيم در صورت غيرفعال شدن سيگنال يك حركت منجر به توقف آن حركت مرتبط مي شود و داراي سيگنال 
انحصاري است؟

آيا محدودكننده ها و نشان دهنده ها تعبيه شده است؟ (براي جرثقيل هاي با ظرفيت 3 تن و بيشتر الزامي بوده و براي بيش از يك 
تن و يا گشتاور واژگوني 40000 نيوتن متر توصيه مي شود.)

آيا براي تمامي مناطق و پيكربندي هاي جرثقيل كه كاربردي ندارند با استفاده از محدودكننده ها آنها را غيرقابل بهره برداري كرده 
اند؟

محدودكننده ها و نشان دهنده ها

نتيجه بازرسيشرح مورد

آيا در جرثقيل اتوماتيك توقف كليه حركت ها در صورت غيرفعال شدن سيستم كنترل توالي عمليات عملكرد دارد؟

در صورت وجود مقاومت هاي ترمزي(رزيستورها)، آيا به طور مناسبي مهار شده اند تا از ارتعاش اضافي آنها جلوگيري شود و حفاظت 
در برابر ريزش اجزاي فلزي شكسته يا ذوب شده و تمهيداتي براي جلوگيري از انباشته شدن مواد ريزشي آن پيش بيني شده است؟

آيا پريز تعميراتي (در صورت وجود) داراي اتصال زمين، دائمي، ولتاژ حداكثر V 300 مي باشند؟

آيا كنترلرها، كليدهاي اصلي، كنتاكت ها، كليدهاي حد و صفحه كليدها عملكرد مناسب دارند؟

آيا در داخل كابين و براي صفحه كليد بي سيم وسيله هشدار  مانند ناقوس، زنگ، سوت، بوق، چراغ گردان يا فلاش تعبيه شده است؟

آيا در صورت وجود چند جايگاه كنترلي ، از عملكرد هم زمان آنها جلوگيري بعمل مي آيد؟

آيا حد بالاي مسير بالابري در بالابر وينچي مستقل از تعداد دور طناب به دور درام و در بالابر زنجيري جلوگيري از خروج انتهاي 
زنجير بار پيش بيني شده است؟

آيا كنترلر مگنت جهت روشن (بلند كردن) به سمت كاربر و خاموش (انداختن) در جهت دور شدن از كاربر مي باشد؟

آيا مگنت داراي كليد قطع و وصل مجزا، قابل قفل شدن در وضعيت قطع، تمهيدات جهت تخليه بار القايي و در صورت وجود  قابليت 
ديده شدن چراغ سيگنال  بشكل مناسب عملكرد دارد؟

آيا درستي صفحه نشانگر فاصله قلاب داراي تلرانس %2± طول واقعي و نشانگر شعاع از 0- تا 10+% شعاع واقعي مي باشد؟

آيا نشانگر چرخش قرقره طناب مي تواند حركت طناب طولي 50 ميلي متر روي قرقره را  بصورت لمسي ، شنيداري و يا ديداري 
تشخيص دهد؟

آيا درصورت نياز به جداسازي  اجزا درحين آزمون بعد از آزمون، امكانات وارسي و يا تنظيم مجدد وسايل فراهم شده است؟

آيا هشدارهاي نشانگر و محدودكننده درصورت وجود از هم قابل تشخيص هستند؟

آيا تمهيداتي براي بازرسي روزانه  محدودكننده ها و نشان دهنده هاپيش بيني شده است؟
 (در هنگام آزمون روزانه دقت الزامي نيست)

آيا پس از فعال شدن محدودكننده امكان حركت در جهت مخالف تا يك وضعيت ايمن وجود دارد؟

آيا تمامي حركات درجرثقيل بوسيله نيروي خارجي ويا توصيه سازنده داراي محدوديتهاي حركتي مي باشد؟
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      مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار
 چك ليست بازرسي دوره اي ايمني جرثقيل سقفي

( مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني )
شماره بندرديف

682-1.14.1a
16-1.2.4

N/Aخيربلي

692-1.14.1d
16-1.2.4

N/Aخيربلي

702-1.14.2
16-1.2.5

N/Aخيربلي

712-1.14.1b
16-1.2

N/Aخيربلي

72
2-1.14.6
16-1.2.4
16-1.2.7

16-1.2.12

N/Aخيربلي

73
2-1.14.5

17-1.14.5
10-1.10.5

N/Aخيربلي

742-2.1.5
17-2.1.5

N/Aخيربلي

752-1.14.3a,g,
17-1.14.3

N/Aخيربلي

762-1.14.3b
17-1.14.3

N/Aخيربلي

772-1.14.3d,e
17-1.14.3

N/Aخيربلي

782-1.14.4
17-1.14.4

N/Aخيربلي

792-1.14.3c
17-1.14.3

N/Aخيربلي

80
2-4.3.1

17-4.3.1
16-2.4.2

N/Aخيربلي

812-2.1.5
17-2.1.5

N/Aخيربلي

آيا در پايين ترين موقعيت قلاب حداقل دو دور كامل طناب بر روي درام باقي مي ماند؟ (در صورت وجود حد پايين عملكرد داشته 
باشد)

آيا طناب هاي فولادي فاقد عيوبي بيش از حد پذيرش زير است؟ 
-    12 تك سيم شكسته پراكنده در يك گام يا 4 تك سيم شكسته پراكنده در يك گام و در يك دسته سيم

-    در طناب  نتاب دو تك سيم شكسته پراكنده در طول 6 برابر قطر يا چهار تك سيم شكسته پراكنده در طول 30 برابر قطر
-    بيرون زدگي يك تك سيم شكسته در تماس با هسته و بيرون زدگي هسته  

-    تابيدگي، له شدگي، قفس پرنده شدن، يا ساير آسيب هايي كه منجر به تابيدگي ساختار طناب مي شود.
-    آسيب هاي آشكار تحت تاثير حرارت شامل جوش كاري، برخورد با خطوط فشار قوي صاعقه و ...

-    كاهش قطر نامي بيش از 5 %   و يا خوردگي شديد (ايجاد حفره)
عدم ساييدگي بيش از حد چرخ  زنجيرها و عدم كش آمدگي بيش از حد در زنجيرها وجود ندارد؟  (بر اساس دستورالعمل سازنده و يا 

افزايش طول حداكثر 1% براي زنجيرهاي دستي و حداكثر 2% براي زنجيرهاي موتوردار  نسبت به طناب نو در طول 31 تا 61 
سانتيمتري از تعداد زوج از حلقه ها كه با وزنه 25 تا 50 كيلوگرم تحت بار قرار گرفته باشد.)

شرح مورد

در صورت استفاده از بست اشكي شكل، آيا از انگشتي در داخل حلقه استفاده شده است و پيچ هاي U شكل بر روي قسمت مرده 
طناب بسته شده و قسمت تحت بار طناب بر روي زين كليپ قرار گرفته است؟

در صورت استفاده از بست هاي پرشده با رزين يا بست پرسي نو به عنوان آويز بوم آيا مورد آزمون گواه مطابق با توصيه هاي سازنده 
جرثقيل يا بست قرار گرفته است؟

آيا درام ها، قرقره ها، قلاب، بلوك بار فاقد ساييدگي، ترك خوردگي، خوردگي، تابيدگي و ارتعاشات مخرب در قطعات بوده و تمامي 
پيچ ها و پرچ ها مطابق دستورالعمل سازنده محكم شده اند؟

آيا ضريب اطمينان طناب ها حداقل 5 (براي حمل مواد مذاب: حداقل8)، دماي محيط بيش از C°82  طنابها هسته فولادي مي باشند؟

Drums, Sheaves, Hook, Load Block درام ها، قرقره ها، قلاب، بلوك بار

آيا ساختار طناب هاي فولادي، بست هاي انتهايي و روش اتصال مطابق توصيه سازنده جرثقيل يا طناب است؟

آيا تمهيدات روان كاري قرقره ها در انواع با روانكاري غير دايمي پيش بيني شود؟

آيا شيار درام ها متناسب با طناب فولادي و فاقد عيوب سطحي مي باشد؟

آيا حفاظ قرقره ها براي برگرداندن طناب به داخل شيار و ضمننا براي بلوك بار پاييني مانع گير كردن طناب ها به يكديگر مي باشند؟

آيا حفاظ قرقره ها و چرخ زنجيرها مانع گير كردن طناب ها و زنجيرها به يكديگر و خارج شدن زنجير دستي مي باشند؟

آيا قلاب ها براي مسدود كردن دهانه ورودي قلاب مجهز به ضامن هستند؟ (مگر اين كه با توجه به كاربري قلاب استفاده از ضامن 
غيرعملي باشد) 

آيا قلاب فاقد ساييدگي (حداكثر 10%)، دفرمگي، ترك خوردگي، زنگ زدگي، بازشدگي بيش از حد دهانه (حداكثر 5%)، اثرات عمليات 
مكانيكي و حرارتي (مانند جوشكاري)، تابيدگي و خوردگي رزوه اتصال و عملكرد مناسب و چرخش آزادانه قلاب روي ياتاقان كف گرد 

(درصورت وجود) است؟

آيا شيارهاي قرقره به صورت مخروطي با لبه هاي گرد، متناسب با طناب فولادي و عاري از عيوب سطحي آسيب رساننده به طناب و  
آزادانه حول محور گردش دارد؟

Ropes, Chains & Reeving Accessories طناب هاي فولادي، زنجيرها و متعلقات

نتيجه بازرسي

اگر باري توسط بيش از يك بخش از طناب نگه داشته شود، آيا كشش در اين بخش ها متعادل شده است؟
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      مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار
 چك ليست بازرسي دوره اي ايمني جرثقيل سقفي

( مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني )
شماره بندرديف

822-1.5.1
17-1.5.1

N/Aخيربلي

832-1.5.2
17-1.5.2

N/Aخيربلي

842-1.5.2
17-1.5.2

N/Aخيربلي

852-1.5.2
17-1.5.2

N/Aخيربلي

862-1.5.2
17-1.5.2

N/Aخيربلي

872.1.5.2
17.1.5.2

N/Aخيربلي

882-1.5.4,5,6
17-1.5

N/Aخيربلي

892-1.5.2
17-1.5.2

N/Aخيربلي

902-2.1.5
17-2.1.5

N/Aخيربلي

91INSO
 10064-1

خيربلي

922-2.3.1
17-2.2.1

خيربلي

93CMAA70,74
-3.5.5

خيربلي

942-1.12.1a
16-1.2.11

خيربلي

N/Aخيربلي1.8.2,3.-952

962-1.12.1
16-1.2.11

N/Aخيربلي

972-1.12.3,4
17-1.12

N/Aخيربلي

982-1.12.1
17-1.12

N/Aخيربلي

992-1.12
17-1.12

خيربلي

1002-2.3.2
17-2.3.2

خيربلي

آيا ديد مناسب مستقيم و يا غيرمستقيم ، عدم وجود مانع در داخل كابين، فاصله آزاد زير كابين حداقل m 1/2 يا اتخاذ تمهيدات 
احتياطي مناسب در مسير تردد زير كابين پيش بيني شده است؟

آيا حداقل ارتعاشات و تكان به كابين منتقل مي شود و مقاومت استاتيكي سقف كابين  2400N/m جهت جلوگيري از آسيب ناشي 
ازسقوط اشيا روي كابين پيش بيني شده است؟

 50mm 1060 و  با ميله مياني ، پاخور با ارتفاع حداقلmm درصورتي كه كابين نيمه پوشيده باشد نرده محافظ داراي حداقل ارتفاع
تعبيه شده است؟

Cab كابين

Tests آزمون ها

آيا كابين جرثقيل روباز كاملاً پوشيده و داراي شيشه ايمني و تمهيدات تميز كردن شيشه ها پيش بيني شده است؟
آيا درب كابين درصورت وجود سكوي خارجي، كشويي و يا با بازشو به بيرون مي باشد و  درصورت نبود سكوي خارجي، كشويي و يا 

(درب بايد خودبسته شو و مجهز به قفل و يا ضامن باشد.) با بازشو به داخل، مي باشد؟
آيا عرض ورودي درب حداقل 460mm و ابعاد دريچه سقفي در صورت وجود حداقل 610mm مي باشد؟

(غيرقابل اشتعال و داراي مهار مطمئن)، آتش خاموش كن (حداقل درجه بندي: BC 10)، روشنايي كافي مي  آيا كابين مجهز يه جعبه ابزار
باشد؟

كابين در معرض حرارت (مواد مذاب): كاملاً پوشيده، كمربند فلزي، شيشه ايمني مقاوم به گرما، كف عايق، ورق فلزي به ضخامت 
mm زير كابين، درساخت آن از مواد غيرآتش زا استفاده شود. 152 حداقل mm 3 در فاصله حداقل

ترمزهاي نگهدارنده براي هر واحد بالابري كه مواد مذاب را جابجا مي كند  با ترك كافي(دو ترمز نگهدارنده به اندازه  100% ترك 
بالابري و يك ترمز كنترلي، يك ترمز مكانيكي و يك ترمز نگهدارنده به اندازه  150% ترك بالابري يا يك ترمز كنترلي با قابليت 

عملكرد در حين پايين آمدن بار در شرايط قطع برق،

ترمز كالسكه و پل و ترمز عملكردي (در صورت موتور برقي) در فاصله اي برابر با 10% سرعت  و با بار اسمي توقف مي كند؟

آيا ترمز كالسكه و پل و ترمز پارك (در صورت وجود) در برابر نيروي افقي معادل 1% كل وزن كالاسكه و بالابري+ باراسمي ثابت مي 
ماند؟

ظرفيت حرارتي كليه ترمزها با تكرار عمل حركت و ترمز  و يا توصيه سازنده و عملكرد خودكار در هنگام قطع منبع قدرت بررسي 
شود؟

آزمون بار با 100 تا 125% بار اسمي و يا مطابق دستورالعمل سازنده شامل بالا بردن بار با ارتفاع حداقل (تا حد آويزان شدن 20 تا 30 
سانتي متر)، حمل بار در كل طول پل، حمل بار در كل طول مسير طولي با قرارگيري كالسكه در يكي از دو انتهاي پل (و بالعكس)، 

پايين آوردن بار و توقف و نگه داشتن بار با ترمز، بررسي سازه، جوش ها و رنگ ها

آيا كابين و اتصالات آن  فاقد ساييدگي، ترك خوردگي، خوردگي، تابيدگي و ارتعاشات مخرب در قطعات بوده و تمامي پيچ ها و پرچ ها 
مطابق دستورالعمل سازنده محكم شده اند؟

آزمون هاي عملكردي: بالا بردن و پايين آوردن قلاب ها، حركت دادن كالسكه و پل، كليدهاي حد بالابري و حركت طولي و عرضي، 
تجهيزات قفل كننده و نشان گرها

تست خيز پل (بار اسمي): 1/888 عرض دهانه (پل خميده)، 1/600 (پل غيرخميده)
ترمزهاي نگهدارنده براي هر واحد بالابري به شفت موتور و يا گيربكس كاهنده و با ترك كافي(125% ترك بالابري براي ترمز 

غيرمكانيكي ، 100% ترك بالابري براي هريك از دو عدد ترمز نگهدارنده و درآخر 100% ترك بالابري براي يك ترمز مكانيكي كنترلي، 
فنر فشاري، ترمز براي كالسكه و پل (در صورت حركت موتوري) و تمهيدات تنظيم

آيا ضربه گيرهاي پل و كالسكه درشرايط قطع برق به ترتيب با 40% و 50% سرعت نامي توانايي جذب انرژي را دارند؟

آيا كابين براحتي تميز مي شود و سيم كشي هاي برق و خطوط هيدروليك جداگانه از هم اجرا شده اند و هردو بطور موثر در برابر 
آسيب ها محافظت شده اند؟

نتيجه بازرسيشرح مورد
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